


Porque nada crece en la oscuridad, ilumínate con D’Carr Light

dcarrlight.com.mx



D’CARR LIGHT, S.A. de C.V. se crea con el firme propósito
de fabricar productos de alta calidad que la industria
de la iluminación y construcción requieren. 
Nuestros productos son diseñados y producidos bajo
altos estándares de calidad, siendo nuestros clientes
la mejor carta de recomendación.

Porque nada crece en la oscuridad, ilumínate D’Carr Light

                                                                               Historia

Desde su formación, D’CARR LIGHT, S.A. de C.V., se ha
integrado con capital humano nacional.
Consolidándose a través del tiempo como una empresa
en continua búsqueda de diseño, desarrollo y producción
de luminarias de alta funcionalidad para mercados comer-
cial, industrial, institucional y residencial.

En 1991, nuestro fundador tiene una visión futurista.
Decidiendo echar a volar su sueño, y apesar de la situa-
ción crítica del país, crea D’CARR LIGHT.
Acompañado de su familia y de su equipo de trabajo
logra lo que hoy es una empresa con un gran futuro. 
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CUBE LIGHT 
Clave: LS-BI/CL-SR-00/1(LED)-PL1 / E00

Serie: Lámpara Sencilla
Código: BI/CL-SR

Dimensión:
 11.5 cm. x 11.5 cm. x 13.5 cm.

Lámpara : 1 Una Lámpara fortimo13 W; 24 W 39 W
Rejilla: PL1 Placa de louver 1 celda

Características: Ideal para todo tipo de espacios arquitectónicos

Lámpara: 1 lámpara  Led Tube T8L 19 W ; O dos lámparas.
Características: Por sus características brinda un gran confort visual

BOX LED
Serie: Luminario de Suspender

Código: CD/PC-CR Cilindro 
Box Led Pantalla Central

Dimensión: 
15.5 cm. x 5 cm. x 122 cm.

Clave: LS - CD / PC-CR-04 / 1 19T8L (LED)/E00
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SKY LOW
Clave: LS-UC/SL-SR-04 /1 16 (LED) T5L- A00

Clave: LS-UC/SL-SR-04 /1 16 (LED) T5L- G01

Serie: Luminario de Suspender
Código: UC / SL – SR Unicanal Sky Low 

Sin Reflector
Dimensión: 

5 cm. x 9 cm. x 122 cm.

Lámpara: 1 lámpara  Led Tube T5L 16 W
Difusor  o Rejilla: A00 Difusor envolvente de acrílico; G01 rejilla 
de aluminio extruido.
Características: Ideal para iluminar espacios de forma eficaz.

CON DIFUSOR

CON GRID
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SKY BILINE
Clave: TE-UC/BI-RA-04 /1 28T5L- K-APF/ E00

Serie: Troffer de Empotrar 
Código: UC / BI – RA Unicanal Bisel 
Integral con Reflector de Aluminio
Dimensión: 6 x 8 x 118; 
6 x 8 x 236; 6 x 8 x 354 cm

Lámpara: Fluorescente T5L 28 W; 25 W.
Difusor: K-APF Prismático Lineal Fino
Características: Adecuado para la iluminación de espacios de forma amigable

Lámpara: Fluorescente T5L 28 W; 25 W.
Rejilla: L48 Rejilla tipo Louver  acabado brillante.
Características: Ideal para iluminar espacios de forma uniforme
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SKY DUO
Clave: LS-UC/LD-RA-04 /2 28T5L- L 48 / E00

Serie: Luminario de Suspender 
Código: UC / LD – RA Unicanal Sky Line 
Duo con Reflector de Aluminio
Dimensión: 8 x 6 x 122 cm



Lámpara: 1 tira de 39 W Regleta LED.
Difusor: K-AFS Acrílico Frosteado.
Características: Ilumina los espacios 
brindando confort visual.

ITAYEDLED
Clave: DI-SB/RO-SR- 22 /1 39 T(LED)- K – AFS / E00

Serie: Luminario Luz Directa Indirecta
Código: SB/RO-SR Sin Bisel Rolado

Sin Reflector.
Dimensión: 60 x 60 cm.

MÁXIMA
FUNCIONALIDAD
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DOWNLIGHT
Clave: LS-BI/CP-SR-00/1(LED)-K-AFS/E12

Serie: Lámpara sencilla
Código: BI/CP-SR Campana de aluminio

Dimensión: 
20 x 10 cm

 CONFORT 
LIGHT LED

Clave: DI-SB / PC-CR-22 / 3 8 (LED)T5L-LM0-L15 / E00

Serie: Luminario Luz Directa Indirecta
Código: SB/PC-CR Sin Bisel 

Pantalla Central con reflector.
Dimensión: 60 x 60 cm.

Lámpara: 1 lámpara  Led Tube T5L 8 W
Difusor y Rejilla: L-M0-L15 Lámina 
multiperforada, Rejilla tipo Louver 15 celdas.
Características: Adecuado para todo tipo
de espacios arquitectónicos, añadiendo 
a sus características el uso de LEDs.

Lámpara: Lámpara fórtimo 15 W.
Difusor: K-AFS Acrílico Frosteado
Características: Adecuado para todo tipo
de espacios arquitectónicos, añadiendo 
a sus características el uso de LEDs.

D’ CARR LIGHT, S.A.DE C.V. 6 



D’ CARR LIGHT, S.A.DE C.V. 7 

Serie: Parabólicos de Empotrar
Código: SB/HP-SR 

High performance sin reflector.
Dimensión: 60.5 x 60.5

HIGH 
PERFORMANCE LED
Clave: PE-SB/HP-SR -22/3 10(LED)T8L-PL3/E00

Lámpara: 3 lámparas Led Tube T8L 10 W.
Difusor: PL3 Placa con louver de 3 rejillas.

Características: Esta luminaria provee de una luz uniforme, 
alta eficiencia luminosa y baja brillantez.

Serie: Luminario Suspender
Código: CD/RO-SR Cilindro

 Rolado Sin Reflector.
Dimensión: 21 x 16 cm.

Mini Sky 
Clave: LS-CD / RO-SR-00 / 1 (LED) - CT - 1 / E12

Lámpara: Lámpara fórtimo 20 W.
Difusores: CT-1 Cristal Termotemplado Sandblasteado
Características: Brinda una iluminación adecuada 
en distintos espacios arquitectónicos, especialmente 
donde se requiera mayor amplitud.



Lámpara: Fluorescente T5L 28 W; 25 W.
Difusor: K-APF Prismático Lineal Fino
Características: Ideal para iluminar espacios de forma eficaz

SKY LINE
Clave: LS-UC/SL-RA-04 /1 28T5L- K-APF/ E00

Serie: Luminario de Suspender
Código: UC/SL-RA Unicanal Sky Line 

con Reflector de Aluminio
Dimensión: 

6 x 8 x 118; 6 x 8 x 236; 
6 x 8 x 354 cm
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Iluminando tus proyectos.



HIGH
PERFORMANCE 

3 x 14

Código: SB/HP-CR 
High Performance Sin Reflector.

Dimensión: 
60.5 x 60.5 cm

Clave: PE- SB/HP-SR - 22/3 14T5L - L313/E00

HIGH
PERFORMANCE 

2x28 (PX2)

Código: SB/HP-SR 
High performance sin Reflector.

Dimensión: 
30 x 122 cm

Clave: PE-SB/HP-SR -14/2 25T5L-(2)L18/E00

Lámpara: 14T5L Lámparas 14 wtts
Lámpara: 3 lámparas Fluorescentes T5L 14 W; 13 W.
Louver: L313 39 celdas.
Características: Brinda una iluminación 
amigable y confort visual

Lámpara: Lámparas Fluorescentes T5L 28 W; 25 W
Louver: L18 38 celdas.
Características: Adecuado para brindar una iluminación de baja 
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Lámpara: Lámparas Fluorescentes T8L 32 W.
 Difusor: A05 Acrílico envolvente K-05

Difusor (Con guarda): G01 Guarda 
de alambre antibandálica.

Lámpara: lámparas Fluorescentes T8L 32 W.
Difusor: : A05 Acrílico envolvente K-05
Características:  Adecuado para iluminar 
 espacios de baja altura

MINILIGHT
Clave (Acrílico): ES-DE/ML-SR -04/2 32T8L- A05/E00

Clave: (Guarda): ES-DE/ML-SR -04/2 32T8L- G01/E00

Código: DE/ML-SR Difusor Envolvente 
Minilight sin reflector.

Dimensión: 19 x 122 cm.

IMPERIAL
Clave: ES-DE/CM-SR -04/2 32T8L- A05/E00

Código: DE/CM-SR Difusor Envolvente 
Imperial sin reflector.

Dimensión:
19 x 122 cm

CON GUARDA

CON ACRÍLICO
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¡Ideal para espacios de baja altura!

Luminarias



CONCORD 4x54 
Clave: LS-TC/SM-CR-14/454T5L/E00

Código: LS-TC/SM Luminario de suspender
Dimensión: 

45 x 118 cm.

Lámpara: 4 lámparas Fluorescentes T5L 54 W.
Difusor: CT-0 Cristal Claro.
Características: Ideal para la iluminación de altos montajes.
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CONFORT 2 x 31 
Clave: DI - SB/PC-CR-22/231T8U- L-M0 /E00

Código: SB/PC-CR Sin Bisel Pantalla 
central con reflector.

Dimensión:
60x60 cm

 HIGH SHINE 
(cabecera de PVC)

Clave: LS-SB/CH-CR-14/454T5L-K-APF/E00

Código: LS-SB/CH Luminario de suspender.
Dimensión: 

32 x 118 cm
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Lámpara: 3 lámparas Fluorescentes T8U 31 W.

Pantalla: L-M0 Multiperforada 1.5 mm. Barreno.

Características: Ideal para iluminar 

uniforme y tenuemente los espacios.

Lámpara: 4 lámparas Fluorescentes T5L 54 W.

Difusor: K-APF Laterales astriados

Características: Ilumina adecuadamente 

   distintos espacios arquitectónicos.



Lámpara: 3 lámparas Fluorescentes T5L 24 W. 
Difusor:  K-APF Prismático lineal fino.

Características: Adecuado para iluminar 
de manera sutil y tenue los espacios
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CASE
Soft Confort

Código: TC/PC-CR 
Con Pantalla Central y Reflector.

Dimensión: 
60.5 x 60.5 cm

Clave: DI-TC/CP-CR-22/324T5L-K-APF/E00



Paso de Gato 
AVP

Clave: TE - BI/AP-SR - 22/ 417T8L-A23/E00

Código: BI/AP-SR Bisel Integral 
a Prueba de Vapor y Polvo Sin Reflector.

Dimensión: 61 x 61 cm

Lámpara: 2 Lámparas Fluorescente  T8L 32 W.
Difusor: A23 Acrílico K-23.
Características: Ideal para iluminar zonas limpias
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 Institucional AVP
Clave: TE-BI/MA-SR-14/232T8L-A23/E00

Código: BI/MA-SR Bisel Integral 
Marco Atornillable Sin reflector.

Dimensión: 30 x 122 cm

Lámpara: 4 Lámparas Fluorescente  T8L 17 W.
Difusor: CT-0 Cristal Claro.
Características: Es una excelente opción 
para zonas limpias



Lámpara: 4 Lámparas Fluorescente 
T5L 28 W; 25W.
Pantalla: L-M0  Multiperforado lateral 
de 1.5 mm. Barreno.
Características: Ideal para iluminar zonas 
en donde se requiere confort visual.

 CANE
Clave: LS-MC/-RO-SR-08/4 428T5L- L M0 / E00

Código: MC/RO-SR 
Media Caña Rolada

Dimensión: 
27 x 242 cm

Lámpara: 2 Lámparas Fluorescente 
compacta 26 W. Difusor: CT-0 Cristal.
Características: Brinda una adecuada
iluminación en cualquier espacio 
arquitectónico, y por su tamaño, 
es adecuado para espacios pequeños.
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Campana 2x26
Clave: LS-BI/CP-CR-00/2-CT-0/E12

Código: BI/SM-CR 
Campana de aluminio.

Dimensión: 
14 X 24 cm



INSTITUCIONAL
Clave: TE - BI/MD-CR - 11/ 1-L26 - A00/E00

Código: BI/MD-CR Bisel Integral 
Marco desmontable con reflector

Dimensión: 
20 X 20 cm

Lámpara: L26 Lámpara Fluorescente 

compacta 26 W.

Difusor: Difusor plano K-0 cristalino

Características: Ideal para crear ambientes

saludables visualmente

 SAFE – LG
Clave: TS-TC / AP-SR-04 / 250T5L - G0 / E00

Código: TC/AP-SR Tipo caja a prueba 
de Seguridad Sin reflector.

Dimensión: 7 x 118 cm

Lámpara: 50T5L Fluorescente T5LW.

Rejilla: Placa tipo guarda multiperforada.

Características: Óptimos para iluminar 

zonas de alto riesgo y seguridad
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LUMILIGHT
Clave: ES-DE/AP-SR -04/2 32T8L- PO / E00

Código: DE/AP-SR Difusor Envolvente 
Lumilight A Prueba de Vapor y Polvo
Sin Reflector.
Dimensión: 
12 x 127cm

Lámpara: 2 Lámparas Fluorescente  T8L 32W.
Difusor: PO Policarbonato.

Características:  Ideal para iluminar zonas húmedas 
y expuestas al polvo.
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SAFE – PY

Código: TC/AP-SR  Tipo caja a prueba 
de seguridad. Sin reflector.

Dimensión: 
27 x 27 cm

Clave: TS-TC / AP-SR-11 / 1 20 - G0

Lámpara: 1 Lámpara fortimo 20 W.
Rejilla: G01 Placa tipo guarda multiperforada.
Características: Ideal para iluminar zonas 
de seguridad y alto riesgo.

Lámpara: 3 Lámparas Fluorescente T5L 14 W.
Rejilla: G01 Placa tipo guarda multiperforada
Características: Ideal para iluminar zonas de seguridad.
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SAFE – SQ

Código: TC/AP-SR Tipo caja a prueba 
de seguridad Sin reflector.

Dimensión: 60 x 60 cm

Clave: TS-TC / AP-SR-22 / 3 14T5L - G01 / E00
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LUX
LIGHT

Clave: LS-UC/LD-SR-04 /2 28T5L- L 29 / E00

Código: UC / LD – SR 
Unicanal LUXLIGHT.

Dimensión: 
18 x 126 cm

Lámpara: 2 Lámparas Fluorescente 
T5L 28 W; 25W.

Rejilla: L29 Rejilla tipo louver acabado brillante.
Características: Adecuadas para brindar una 

iluminación uniforme y confortable.



Iluminando tus proyectos.
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 Regleta 
diseño elegante

Dimensiones: 2500 mm largo ; 
41.5 mm. alto ; 100 W.

Ideal para iluminar espacios que requieran elegancia, 
diseñado para montarse a techo o pared.

D’ CARR LIGHT, S.A.DE C.V. 22



SEGUNDA VISTA

 Regleta 
doble vista

Dimensiones: 2500 mm. largo ; 
95 mm. alto ; 90 W.

Ideal para acentuar la luz e iluminación 
a fondo, emite luz por la parte inferior y superior.
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Regleta 
empotrada

Dimensiones: 2500 mm. 
Largo ; 30 mm. alto ; 49 W.

Regleta 
cuadrada

Dimensiones: 2500 mm. 
Largo ; 25 mm. alto ; 30 W

Ideal para iluminar espacios de forma 
tenue, de poca profundidad de montaje.

Genera una luz direccional paralela a la 
superficie en donde se monta la estructura.
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Regleta contornos 
de luz rectangular

Dimensiones: 2500 mm largo; 
30 mm. alto; 30 W.

Ideal para la iluminación 
de contornos y esquinas.

Regleta contornos 
de luz cóncavo

Dimensiones : 2500 mm largo; 
30 mm. alto ; 30 W.

Diseñada para iluminar 
contornos y esquinas; 

de uso ornamental.
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VISTA DETALLE

Ideal para iluminación en muebles 
y acentos en diseños de interiores.

Regleta 
ultradelgada

Dimensiones: 2500 mm. 
Largo ; 13 mm. alto ; 26 W
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 Regleta difusor 
rectangular

Dimensiones : 2500 mm. 
Largo ; 19 mm alto; 19 W

Original diseño para accesorios y complementos de iluminación

 Regleta 
semiredonda

Dimensiones: 2500 mm. 
Largo ; 19 mm alto; 19 W

Diseñada especialmente para contornos de luz, uso ornamental
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Iluminando tus proyectos.
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Pregunta a tu vendedor por las variaciones del producto.
Sólo para productos marcados con este simbolo.

IMPORTANTE
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D’CARR LIGHT S.A. DE C.V.
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