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IL53 FALCON

Lámparas:

Vapor de Sodio Alta Presión
(Estándar y Súper Sodio)
Aditivos Metálicos (Estándar y Cerámicos)
Master Cosmo White
Disponible en versión LED  

Aplicaciones:

Calles y avenidas
Parques y jardines
Plazas y explanadas
Caminos rurales
Zonas residenciales
Estacionamientos
Andadores, patios, pasillos

Especificaciones:

Lámparas: Aplicaciones:

Calles y avenidas
Parques y jardines
Plazas y explanadas
Zonas residenciales
Centros locales y comerciales
Áreas recreativas
Universidades

Especificaciones:

Carcaza de aluminio puro inyectado a presión recubierta con pintura tipo poliéster 
aplicada electrostáticamente dando mayor resistencia a la corrosión.
Luminario ligero, fuerte y comfiable que brinda una alta eficiencia y tecnología en 
iluminación que soporta temperaturas de hasta 40°C. 
Domo fabricado de aluminio inyectado que da una protección total a la luminaria. 
Conjunto óptico IP-66 completamente sellado paraevitar la entrada de contami-
nantes. 
Refractor de cristal transparente plano  resistente al impacto. Reflector de lámina 
de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez Montaje para brazo o 
punta de poste de 2”. Porta lámpara de porcelana tipo mogul E39. 

490mm

200mm

Tapa de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando 
mayor resistencia a la corrosión.
Louvers interiores de aluminio anodizado.
Conjunto óptico formado por un difusor transparente de policarbonato de 8” de 
diámetro de alta resistencia al impacto y protegido con retardantes contra rayos UV.
Cuenta con una placa porta lámparas dentro del luminario. 
Tornillos exteriores e interiores de aceros inoxidable. 
Poste de acero recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando 
mayor resistencia a la corrosión.
Montaje en un juego de 4 anclas fabricadas de acero al carbón con distancia de 22 cm 
de centro a centro que incluye tuercas y arandelas. 
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Vapor de Sodio Alta Presión 
(Estándar y Súper Sodio) 
Aditivos Metálicos
(Estándar y Cerámicos) 
Master Cosmo White
Fluorescente T8
Fluorescente T5 
Fluorescente PLL
Disponible en versión LED  

220mm

220mm



Protegido contra la caída vertical
de gotas de agua.

Ninguna protección en especial.

Protegido contra la caída vertical
de gotas de agua cuando el envolvente
se inclina hasta 15°.

Sin protección

RGB RGB
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Alimentación

CONECTOR
XLR

MACHO

CONECTOR
XLR

HEMBRA
señal positiva (+) rojo o blanco

tierra (*) malla trenzada

señal negativa (-) azul o negro

CONFIGURACIÓN DE CABLEADO

Neutro
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